
CARACTERISTICAS

16 Millones de colores 
para elegir

control de saturación 
regulable

temperatura de color
2700 - 6500k

2.4GHz RF, control remoto
distancia de control 30 metros

control de la aplicacion para telefonos
(se necesita CONTWIFI o una puerta de enlace 
de 2.4GHz)

admite control de voz de terceros
(se necesita una puerta de 
enlace de 2.4GHz)

PARAMETROS TECNICOS

CODIGO: CONRGBWW VOLTAJE DE ENTRADA: DC 12V - 24V
SALIDA: MAX. 6A / CANAL             CONEXION DE SALIDA: ANODO COMUN
SALIDA TOTAL: MAX. 10A              DISTANCIA DE CONTROL: 30 METROS 

LISTA DE MODOS
M1 modo de fuego
M2 varios colores cambio gradual
M3 diferentes cambios de kelvin
M4 RGB con temperatura de color cambio gradual
M5 flash de siete colores
M6 flash de colores al azar
M7 cambio gradual rojo + flash
M8 cambio gradual verde + flash
M9 cambio gradual azul + flash

NOTA: los colores pueden atenuarce bajo cualquier modo, la velocidad de 
cualquier modo puede ser ajustable.

CONTROLADOR RGBWW
CODIGO: CONRGBWW



DIAGRAMA DE CONEXION

ATENCION

1. Por favor, compruebe si el voltaje de entrada de la fuente de alimentación de 
voltaje constante esta de acuerdo con el controlador, y por favorm compruebe la 
conexion de ambos catodos y anodos, de lo contrario el controlador no 
funcionara.
2. no conecte los cables con la alimentación encendida. enciéndalo nuevamente 
solo cuando esté en la conexión correcta y sin cortocircuito.
3. no utilice el controlador en un lugar con un área de metal de amplio rango o 
una fuerte onda electromagnética cercana, de lo contrario, la distancia remota se 
verá seriamente afectada.

CONTROL REMOTO COMPATIBLE

           NOTA:
la iluminación puede funcionar 
después de vincularla con el 
control remoto; para más 
detalles, lea las instrucciones 
remotas.

   CONTWIFI                           CONT018
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