
CARACTERISTICAS
este producto adopta la frecuencia de 2,4GHz utilizada en todo el mundo, el método de control 
GFSK, con las características de bajo consumo de energía, transmisión de larga distancia, 
fuerte anti-interferencia y velocidad de comunicación rápida; puede controlar la luz inteligente 
MI-LIGHT especificada con cambio de color, temperatura de color, saturación y brillo.

PARAMETROS
MODELO:
VOLTAJE: 3v (batería 2 * AAA)
CONSUMO DE ENERGIA: 6dBm
CONSUMO DE ENERGIA EN ESPERA: 20uA              

FRECUENCIA DE TRANSMISION: 2.4GHz       
METODO DE MODULACION: GFSK 
DISTANCIA DE CONTROL: 30 metros 
TAMAÑO: 138mm*56mm*20mm

INSTRUCCION
1. mantenga presionado ''MASTER OFF'' o ''ZONE OFF'' para el modo de luz nocturna
2. toque '' LINEA DE TEMPERATURA DE COLOR'' en el modo de luz blanca y ajuste la 
temperatura de color.
3. toque ''ANILLO DE COLOR'' para cambiar los colores.
4. presione '' VELOCIDAD +'' para acelerar la velocidad del modo dinamico continuamente 
hasta la velocidad mas rapida
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1.- El mando a distrancia solo controla los 
productos MI-LIGHT especificados: no todas 
las series MI-LIGHT pueden funcionar en este 
mando a distancia.
2.- En el uso del control remoto, si el indicador 
parpadea rapidamente, cambie la bateria a 
tiempo. por favor, no use baterias de mala 
calidad para evitar que el liquido de la bateria 
se escape y dañe el control remoto.
3.- Por favor, no use el control remoto en area 
de ondas electromagneticas fuertes, de lo 
contrario, afectara gravemente la distancia del 
control.
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la luz puede funcionar 
despues de vincularse 
con el control remoto

Instrucciones de enlace

Instrucciones de desvinculacion

apague la luz, despues 
de 10 segundos 
vuelva a encender

cuando la luz esta encendida, presiones
brevemente cualquier zona de 
3 veces en 3 segundos

la luz parpadea 3 veces 
lentamente significa que 
la vinculacion se realizo 
correctamente. 

si la luz no parpadea lentamente, el enlace fallo, apague la 
luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.

apague la luz, despues
 de 10 segundos 
vuelva a encenderla.

cuando la luz se encienda, pulse 
brevemente             5 veces en 
3 segundos, la desvinculacion debe 
ser la misma zona vinculada. 

la luz parpadea 10 veces 
rapidamente, significa que 
la desvinculacion se ha 
realizado correctamente.

si la luz no parpadea rapidamente, la desvinculacion falló, 
apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores para 
desvincular nuevamente.




