
SW004 SENSOR ON/OFF 10CM PARA PUERTAS PERFILES
Funciones: 

- Se ENCIENDE / APAGA automáticamente cuando la
puesta esta ABIERTA / CERRADA.
- Voltaje de entrada: 12v - 24v DC
- Voltaje de salida: 12v - 24v DC
- Corriente de entrada: 8A
- 0.5cm ≤ Rango de detección ≤ 10cm
- Carga 96w para 12v Y 192w para24v
- Dimensión 55*10mm

Operaciones: 

• La cinta led se conecta al extremo de salida.
• El sensor SW004 encenderá la luz LED cuando la puerta este abierta y apagara la luz LED cuando la puerta este cerrada.
• El rango de detección es de 10 cm desde el detector del sensor hasta la puerta.

• El interruptor del sensor encenderá o apagara la luz LED con los pasos descritos anteriormente.

Pasos de instalación:

El cabezal de los diodos IR debe salir por la cubierta PC como muestra en la siguiente imagen:

• Paso 1: taladre 2 orificios con un diámetro de 5 mm en la cubierta del PC.
• Paso 2: Coloque los cabezales detectores en los orificios con un diámetro de 5mm.
• Paso 3: Conecte los cables al extremo de la entrada y al extremo de salida de la placa de control.
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