
TD004 INTERRUPTOR DIMMER TOUCH

Paso 1: Corte un orificio de 18mm de diámetro en el mueble.
Paso 2: coloque la cabeza del detector en el orificio de 18mm de diámetro.
Paso 3: conecte los cables al extremo de entrada y al extremo de salida de la luz led.

Durante la prueba, esta prohibido sujetar el sensor con una mano mientras se toca con la otra.
Este sensor no se puede instalar en materiales conductores.

Funciones

On / Off + Función de atenuación. 
Voltaje de entrada: 12v - 24v DC. 
Voltaje de salida: 12v - 24v DC. 
Corriente de entrada: 4A.
Carga: 48w para 12v y 96w para 24v. 
Longitud cable entrada y salida: 1m

ENTRADA CORRIENTE
SALIDA A LED

16.
5m

m

Avisos:

Operaciones:

Pasos de instalación:

ϕ18mm

ϕ22mm

El interruptor TD004 funciona de la siguiente manera:
1) Originalmente apagado cuando la energía esta conectada.
2) El toque rápido (el tiempo es inferior a 550ms) puede encender / apagar la luz. un toque para encender; toque de nuevo

para apagar. La luz tiene un 90% de brillo cuando esta encendida.
3) mantener pulsado (si el tiempo es superior a 550ms) puede ajustar el brillo sin fin; reducirá el brillo infinitamente al mínimo

en 3 segundos si se mantiene pulsado cuando la luz esta encendida. aumentara el brillo sin cesar al 100% en 3 segundos
manteniendo encendido cuando la luz esta apagada.

* Imágenes referenciales

Nota: lea la etiqueta de los cables antes de conectar a la fuente de poder.
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