
INSTRUCCIONES DE USO

CODIGO: CONTWIFI



CONTWIFI ES UNA CAJA WIFI ACTUALIZADA PARA LA SERIE MI-
LIGHT, LA APLICACION TIENE UNA NUEVA INTERFAZ Y FUNCIONES.

CON UN ENLACE FACIL AL ENRUTADOR WIFI, PODRA CONTROLAR 
LAS LUCES DESDE CUALQUIER LUGAR.

APLICACION CONTROL DE LARGA DISTANCIA
con la aplicación WIFI y teléfono inteligente, puede
controlar las luces desde cualquier lugar, 
compatible con IOS, Android 4.3 o superior

COMPATIBILIDAD
Chip RF de 2.4GHz, compatible con todas las series 
MI - LIGHT. 

FUNCION DE TEMPORIZADOR
encendido / apagado automático con funcion de 
temporizador.

CARACTERISTICAS





CODIGO: CONTWIFI
ENTRADA: DC5V / 500mA
MODO DE COMUNICACION: WIFI-IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
TAMAÑO: 90.5*66*15mm
PESO DEL PRODUCTO: 36g 

PARAMETROS



SUMINISTRAR ENERGIA AL DISPOSITIVO CON ADAPTADOR 
DE CORRIENTE USB, DC5V / 500mA.

INSTRUCCIONES



Busque MILIGHT en Apple Store o en la tienda Google Play, o 
puede escanear el codigo QR que se muestra a continuación. 
(Android 4.3 o superior).

DESCARGAR APLICACIÓN



conecte su telefono celular a la red wifi donde sera utilizado el 
CONTWIFI.

presione RST (la luz indicadora SYS parpadeara, la luz 
indicadora LINK parpadeara)

LUZ INDICADORA SYS

RST

ENTRADA MICRO USB LUZ INDICADORA LINK

CONFIGURACIÓN 



abra la aplicación MI-LIGHT, presione + para iniciar la 
configuración.

escriba su contraseña de WIFI, presione (iniciar configuracion)



después de que la configuración sea exitosa, regrese a la lista 
de dispositivos, haga clic para buscar el dispositivo, luego 
puede controlarlo a través del teléfono.



1. no puede exponerse a la luz solar directamente.
2. evite el contacto con líquidos corrosivos, es 
decir, un líquido alcalino fuerte.
3. prestar atención al fuego, la humedad, podria 
causar daño.
4. temperatura de trabajo -20°c ~ 60°c
    temperatura de almacenamiento -40°c ~ 85°c.

PRECAUCIÓN

Dirección de la empresa: Chacabuco 101, Santiago, Chile 
Teléfono: 226814731 - 226815323 
Pagina Web: www.asycar.cl
Correo: comercial@asycar.cl
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